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1. Enkoder değişimi 

 

 NOT 

 

• Enkoderin açıkta kalan terminallerine çıplak elle doğrudan dokunmayın. 
• Enkoder gövdesine vurmayın, çekiçlemeyin veya çarpmayın. 
• Enkoderi monte etmek için vidalara diş kilit yapıştırıcısı uygulamayın. 
• Enkoder değiştirildikten sonra, tekrar yapılarak öğrenilmelidir. 

 

 

             NOT 

 

  

• Enkoderin blok terminali soldaki 
şekilde gösterilen yönteme göre 
takılmalı/çıkarılmalıdır.  

• Lütfen enkoder kablosu üzerindeki 
bakır halkayı sağdaki resimde 
gösterildiği gibi kart yuvasına 
bastırın. 

• Şirketimizin standart enkoderi, bağlantı için konik mil deliği ve dış halka genişleme tipi 
olan yapıyı benimser. 

• Enkoderi aşağıda gösterilen sırayla sökün. 
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a. Enkoder toz koruyucu arka kapağını 4mm Alyen anahtarı ile çıkarın. 
b. Enkoder dış halka genişletme vidasını 2mm Alyen anahtarı ile gevşetin. 
c. Enkoderi gevşetmek için M5 vidalarını 4mm Alyen anahtarı ile gevşetin (2~4 tur). 
d. Enkoderi dışarı itmek için M10 vidasını 8 mm Alyen anahtarı ile vidalayın. 
e. Dışarı itilmiş olan enkoderden M10 vidasını çıkartın. Enkoderi elinizle yavaşça çıkarın 

ve güvenli bir konuma yerleştirin. 

 

• Lütfen enkoderi aşağıda gösterilen sırayla takın. 

 

 

 

a. Enkoder toz koruyucu arka kapağını 4mm Alyen anahtarı ile çıkarın. 
b. Montaj için enkoderi konik mile takın ve M5 vidayı 4mm Alyen anahtarı ile sıkın (5+ 0,5 

Nm kilitleme kuvveti ile). 
c. Enkoder dış halka genişletme vidasını (1,25-0,2 Nm kilitleme kuvveti ile) 2mm Alyen 

anahtarı ile sıkın. 
d. Enkoder toz koruyucu arka kapağını 3mm Alyen anahtarı ile sıkın (5+ 0,5 Nm kilitleme 

kuvveti ile). 
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2. Enkoder Bağlantı Şeması 

 

 

 


